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Un pont élévateur mobile pour 
des interventions avec accessoires 
interchangeables.

Omia-lift mobil

Le pont est prêt à fonctionner sans 
montage.
Kit de roues (en option) 
pour déplacement dans l’atelier.

Charge maxi 2,8 tonnes

• Ascension rapide
• Hauteur de levage importante
• Utilisations multiples
• Encombrement minimum
• Sans montage
• Commande pneumatique

Commande murale

3 ans de garantie pour
une technologie 

pneumatique supérieure
à l’épreuve du temps.
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DONNÉES STANDARD DATI TECHNISCHE DATOS
TECHNIQUES FEATURES TECNICI ANGABEN TÉCNICOS TE 1100 EN

Capacité Lifting capacity Portata Hebetragkraft Capacidad
de levage de elevaciòn 2 800 kg

Hauteur minimum Minimum height Altezza minima Min. Höhe Altura minima 110 mm

Hauteur travail Working height Altezza lavaro Arbeitshöhe Altura trabajo 1 000 mm

Pression de service Working pressure Pressione Betriebsdruck Presion 
d’esercizio de servicio 8 bar

Soupape Safety valve Valvola Sicherheitsventil Válvola 
de sécurité di sicurezza de seguridad 8 bar

Soupape Mechanical Valvola Mechanische Válvola 
de sécurité safety valve di sicurezza Sicherheitsventil de seguridad
mécanique meccanica mecánica

Poids net Net weight Peso netto Nettogewicht Peso neto 430 kg

Les photos, schémas, caractéristiques ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
Omia copyright. Omia reserves the right to amend these specifications at any time without notice. The photos are not contractual.

ZI n°3, avenue Maryse Bastié
16340 L’ISLE D’ESPAGNAC France
Tél. 33 (0)5 45 20 51 51 - Fax 33 (0)5 45 20 51 80
omia@omia.fr - www.omia.fr

La table élévatrice du carrossier peintre

Encastrée ou posée 
selon modèle configuré sur aire de préparation




